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B L I Ž Š Í   T E C H N I C K Á   

S P E C I F I K A C E   P Ř E D M Ě T U

V E Ř E J N É   Z A K Á Z K Y
Příloha č. 2 ZD veřejné zakázky analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“), 
k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 27 a § 31 zákona s názvem:

„Nákup vybavení pro laboratoř robotiky“
V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy či jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, na příznačné patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti. Konkrétní technická specifikace, která je uvedena v zadávací dokumentaci, je pouze orientační a slouží pro upřesnění parametrů a srozumitelný popis či zajištění kompatibility s prvky a zařízeními, které již zadavatel v minulosti pořídil nebo které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

	Požadavek
	Specifikace
	Nabízené řešení (Uveďte na úrovni konkrétně nabízeného produktu/řešení včetně jednotlivých specifikací)

	Baterie
	Baterie LiPo 
	     

	Počet kusů:
	8
	     

	Předpokládaná cena bez DPH
	Celkem 70.906,08  Kč bez DPH,

8 863,26 Kč bez DPH / ks
	     

	Minimální konfigurace:
	Typ zapojení článků
	6S1P
	     

	
	Kapacita
	Min. 22000 mAh
	     

	
	Napětí
	22,2 V
	     

	
	Vybíjecí proud
	Min. 25C
	     

	
	Maximální vybíjecí proud
	Min. 50C
	     

	
	Nabíjecí proud
	Min. 5C
	     

	
	Typ konektorů
	AS150 + XT150
	     

	
	Hmotnost
	< 2509g  +/- 10g
	     

	
	Délka
	< 195 mm +/- 5 mm
	     

	
	Šířka
	< 91 mm +/- 5 mm
	     

	
	Tloušťka
	< 64 mm +/- 5 mm
	     

	Ostatní: 
(dodavatel / účastník může doplnit další relevantní informace a parametry)
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     


	Požadavek
	Specifikace
	Nabízené řešení (Uveďte na úrovni konkrétně nabízeného produktu/řešení včetně jednotlivých specifikací)

	FPGA :
	Vývojová deska s FPGA pro zpracování obrazu
	     

	Počet kusů:
	2
	     

	Předpokládaná cena bez DPH
	Celkem 30.000,- Kč bez DPH,

15.000,-  Kč bez DPH / ks
	     

	Minimální konfigurace FPGA a vývojové desky:
	FPGA:
	33k logických řezů, 840 DSP, 13 Mbit interní blok RAM, min. pracovní kmitočet 450 MHz
	     

	
	Paměť mimo FPGA na desce
	Min. 512MiB 800Mt/s DDR3
	     

	
	· I/O vývojové desky:
	· HDMI výstup

· HDMI vstup

· min. 2 Pmod konektory

· USB host konektor

· Micro USB (UART) connector

· Micro USB (JTAG) connector

· MicroSD slot pro kartu

· FMC konektor pro rozšíření 160 pinů

· DisplayPort výstup

· Ethernet konektor
	     

	Příslušenství:
	· napájecí zdroj, EU verze

· USB kabel
· Kompletní dokumentace vývojové desky
	     

	Ostatní: 
(dodavatel / účastník může doplnit další relevantní informace a parametry)
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     


	Požadavek
	Specifikace
	Nabízené řešení (Uveďte na úrovni konkrétně nabízeného produktu/řešení včetně jednotlivých specifikací)

	FPGA :
	Vývojová deska FPGA s programovatelnou logikou a procesorem určená pro zpracování obrazu
	     

	Počet kusů:
	2
	     

	Předpokládaná cena bez DPH
	Celkem 22.000,- Kč bez DPH,

11.000,-  Kč bez DPH / ks
	     

	Minimální konfigurace FPGA a vývojové desky:
	FPGA – část programovatelné logiky
	85k logických buněk, 220 DSP řezů, 4 Mbit interní RAM, min.
	     

	
	FPGA – část

procesorová
	Min dvě jádra, pracovní kmitočet min. 650 MHz,

minimální paměť na čipu 256 KB
	     

	
	Podpora paměťových médií:
	DRAM DDR3, DDR3L, FLASH
	     

	
	Paměť na desce mimo FPGA
	Min. 1 GB DDR3L @ 1066 MHz
	     

	
	I/O vývojové desky:
	· HDMI vstup

· HDMI výstup
· Konektor pro kameru, podpora MIPI CSI-2
· Gigabit Ethernet PHY

· USB-JTAG

· USB-UART

· USB 2.0 OTG PHY (host, zařízení)

· min 3x Pmod konektor

Další konektory/vývody

8 vývodů procesoru

32 vývodů programovatelné části
	     

	Příslušenství:
	· min. 5 Mpix kamera kompatibilní s MIPI CSI-2

· kompletní dokumentace vývojové desky
	     

	Ostatní: 
(dodavatel / účastník může doplnit další relevantní informace a parametry)
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     


Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky: 

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz 

