

  [image: ]             [image: ]               [image: ]


[image: ] 
Příloha č. 1 Výzvy

Technická specifikace: 
Níže uvedené obecné podmínky jsou platné pro všechny části veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje dodání v univerzálním barevném provedení vhodném pro manažerské použití (černá, šedá, stříbrná apod.), pokud není v této technické specifikaci uvedeno jinak. 
V případě, že se v zadávacích podmínkách této výzvy vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, nebo jména a příjmení či názvy obchodních firem, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení.
Minimální technické požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky - povolená tolerance exaktních číselných hodnot, které nejsou dány rozpětím min. - max., je +/- 5 % (pokud není uvedeno jinak) za podmínky dodržení požadovaných funkčních vlastnosti jednotlivých komponent.

























Část 1: Dodávka IT a AV techniky pro OPF SU (projekt NPO – část A) 
Výrobek č. 1: A1-OPF „Velkoplošná TV projekční obrazovka do učebny A422“ (1 kus)
	Velikost úhlopříčky 
	Min. 86 ", rozlišení min. 4K (3840 × 2160 px), poměr stran 16:9

	Technologie obrazovky
	pozorovací úhel min. 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie, dotyková obrazovka min. 40 dotykových bodů, možnost použití stylusu i prstů

	Odezva obrazovky
	Max. 8 ms

	Obnovovací frekvence
	Min. 60 Hz při 4K rozlišení

	Jas
	Min. 400 cd/m2

	Kontrast
	Min. 1200:1

	Vstupy/výstupy monitoru
	Min. 3x HDMI 2.0, min. 1x USB-C s napájením až 65 W pro připojení k notebooku/počítači, linkový zvukový výstup a výstup, min. 5x USB-A, min. 1x RJ45, Wifi, min. 1x RS-232C

	Požadovaná výbava
	2x HDMI kabel 10m, 10m prodlužovací USB kabel pro dotykové ovládání připojeného PC, VESA uchycení včetně držáků na stěnu/vertikální plochu kompatibilní s velkoplošnou TV

	Požadované funkce
	Reproduktory min. 2x 16W, power delivery min. 65 W, bez TV tuneru, infra dálkové ovládání, možnost zapnutí video signálem, možnost bezdrátového sdílení obrazu,  vícejádrový procesor SoC, možnost dodatečného připojení konferenční webkamery a reproduktoru s podporou MS Teams




Výrobek č. 2: A1-OPF „PC stanice do učeben A422 a A423“ (17 kusů)
	Typ procesoru 
	Min. 10 fyzický jáder o výkonu min. 25788 bodů dle Passmark CPU Mark 
(www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3706 bodů v single thread rating. 
Výsledky k datu červenec 2023

	Grafická karta 
	Integrovaná

	Pevný disk 
	Min. 512 GB SSD PCIe NVMe M.2

	Typ paměti 
	Min. DDR4 3200 MHz 

	Velikost operační paměti 
	Min. 16 GB, možnost rozšíření až na min. 32 GB, min.2 x DIMM sloty 

	Zdroj
	Max. 180 W s účinností alespoň 92 %

	Provedení chassis
	SFF, možnost použít ve vertikální i v horizontální poloze

	Přístup k HW komponentám
	otevření skříně, výměna RAM a musí být umožněna beznástrojově

	Vstupní a výstupní porty a sloty 
	USB Min. 8 x USB, z toho min. 4x USB 3.2 Gen 1 Typ-A a 4 x USB 2.0 Typ-A (redukce ani USB hub nejsou povoleny)
Grafika min. 1x HDMI, 1x DisplayPort
Síť gigabit RJ45,  
Audio Line-in/Line out (možno též sluchátka/mikrofon combo jack)

	Síťová karta 
	Integrovaná, rychlost 10/100/1000 Mbit/s, podpora Wake On LAN, podpora bootování ze sítě

	Bezdrátové technologie 
	Interní dvoukanálová min. 802.11ac, Bluetooth 5.0

	Zvuková karta 
	Zvuková karta integrovaná 

	Myš
	USB min. 3x tlačítková včetně scrollingu, vhodná jak pro leváky i praváky,

	Klávesnice
	USB klávesnice česká, včetně numerické části - min. 101 kláves,

	Zabezpečení 
	Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu. 
Identifikace BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu. 
Možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty), možnost zaměnit BIOS za UEFI, možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jednotně, a to pro přední či zadní skupinu portů
Dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip (kompatibilita s Windows 11) 

	Operační systém 
	Originální Windows 11 64bit nebo jakékoli, ze kterého lze updatovat pomocí Campus licence, plně české prostředí 

	Záruka
	Min. 36 měsíců	
Zahájení opravy PC nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce.

	Způsob provádění záručního servisu a podpory 
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná i prostřednictvím telefonní linky. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.

	
Ostatní
	Přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi. Vzdálená správa prostřednictvím MS SCCM, instalační balíčky výrobce volně ke stažení. SW pro integraci do MS SCCM pomocí něhož je možný vzdálený update ovladačů a BIOSu součástí nabídky

	Certifikace
	EPEAT Silver, Energy star

	Barva
	Odstíny stříbrné, šedé nebo černé



Výrobek č. 3: A1-OPF „PC monitory k PC stanicím do učeben A422 a A423“ (17 kusů)
	Velikost úhlopříčky 
	Min. 27 ", rozlišení min. QHD (2560 × 1440 px), poměr stran 16:9

	Technologie
	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie

	Odezva monitoru
	Max. 4 ms

	Obnovovací frekvence
	Min. 75 Hz při QHD rozlišení

	Jas
	Min. 350 cd/m2

	Kontrast
	Min. 1000:1

	Typ displeje monitoru
	Matný případně antireflexní povrch obrazovky

	Vstupy/výstupy monitoru
	Min. 2x HDMI, min. 1x DisplayPort, linkový zvukový výstup

	Výbava
	Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI kabel

	Požadované funkce
	Nastavitelná výška, power delivery min. 65 W, Obraz v obraze (PiP)









Část 2: Dodávka PC monitorů pro Fyzikální ústav SU (projekt NPO – část A)
Výrobek č. 1: A1-FÚ „PC monitory“ (20 kusů)
	Velikost úhlopříčky
	Min. 27“, min. rozlišení displeje QHD (2560x1440 px)

	Obnovovací frekvence
	Min. 60 Hz

	Typ displeje monitoru
	Antireflexní povrch displeje

	Vstupy/výstupy monitoru
	Min. 1x HDMI, 1x USB-C, 3x USB, 1x DisplayPort

	Požadované funkce
	Power delivery min. 65 W
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