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pol. PRACOVNÍ ÚSEK / NÁZEV ZAŘÍZENÍ

LEGENDA  TECHNOLOGIE 
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ŘEZ A - A´

KUCHYNĚ
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OBECNÝ NÁKRES VPUSTI (SPODNÍ VÝVOD) SE 
ZÁPACH. UZÁVĚROU, POCHŮZÍM ROŠTEM V 
RÁMU 500x700mm, NEREZ - DODÁVKA GASTRO
* (SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I PŘECHODOVÝ DÍL PRO 
PŘIPOJENÍ IZOLACE)
* MÍRNÉ SPÁDOVÁNÍ KE VPUSTI (BÝVÁ UPROSTŘED).
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* PŘED  REALIZACÍ  DOPORUČUJEME  PŘÍPOJOVACÍ  MÍSTA  KONZULTOVAT  S  DODAVATELSKOU FIRMOU  
GASTROTECHNOLOGIE

* NEDÍLNOU  SOUČÁSTÍ  DOKUMENTACE  JE  TABULKA BILANCÍ , TECHNICKÁ SPECIFIKACE  + TECHNICKÁ ZPRÁVA 

* PŘED  VÝROBOU VŠECH NEREZOVÝCH PRVKŮ  JE TŘEBA PROVÉST ZAMĚŘENÍ  SKUTEČNÝCH  ROZMĚRŮ NA STAVBĚ

* POCHŮZÍ VPUSTI S ROŠTY, BATERIE U DŘEZŮ a NEREZ UMYVADEL JSOU DODÁVKOU GASTRO.

* ZAŘÍZENÍ, KTERÉ  NENÍ VE VÝKRESECH GASTROTECHNOLOGIE OZNAČENO  POLOŽKOU,  JE DODÁVKOU  STAVBY  
NEBO ZDRAVOTECHNIKY 

5.05

D02-1000 Zařízení gastrotechnologie
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V AREÁLU NA VYHLÍDCE 1079/1, KARVINÁ
PROJEKT REKONSTRUKCE OBJEKTŮ D1, D2 a SPOJOVACÍHO KORIDORU

SO 02 - STAVEBNÍ OBJEKT "D1"

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

1002PŮDORYS -  PROFESNÍ CENTRUM
ROZMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE GASTRO


