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Příloha č. 1 Výzvy

Technická specifikace: 
Níže uvedené obecné podmínky jsou platné pro všechny části veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje dodání v univerzálním barevném provedení vhodném pro manažerské použití (černá, šedá, stříbrná apod.), pokud není v této technické specifikaci uvedeno jinak. 
V případě, že se v zadávacích podmínkách této výzvy vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, nebo jména a příjmení či názvy obchodních firem, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení.
Součástí předmětu této veřejné zakázky je dodávka zařízení výrobce APPLE (tablety a notebooky vč. příslušenství). Zařízení výrobce APPLE jsou určena pro pracoviště Fyzikálního ústavu, který toto zařízení používá při výuce v prostředí hardware a operačního systému X od společnosti APPLE a dále výuka probíhá s použitím grafických a matematických SW provozovaných v rámci APPLE technologií. 
Požadovaná APPLE zařízení jsou doplněním tabletové výukové sady iPAD pořízené v rámci projektu ERDF RESTART, které jsou vhodné pro práci s rozšířenou realitou.
Uvedení přímého odkazu na výrobce je odůvodněno předmětem veřejné zakázky, protože záměrem zadavatele je rozšít konkrétní technologii určenou pro zabezpečení výuky, pro kterou neexistuje alternativní řešení.
Minimální technické požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky - povolená tolerance exaktních číselných hodnot, které nejsou dány rozpětím min. - max., je +/- 5 % (pokud není uvedeno jinak) za podmínky dodržení požadovaných funkčních vlastnosti jednotlivých komponent.









Část 1: Dodávka IT techniky pro OPF SU (projekt NPO – část A)
Výrobek č. 1:  A1-OPF  „Počítačová sestava pro pracovníky“ (16 kusů)
	Typ procesoru 
	Min. 6 fyzických jader, výkon min. 13900 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2900 bodů v single thread rating, výsledky k datu říjen 2021 

	Grafická karta 
	integrovaná podporující min. 3 monitorové zobrazení. 

	Kapacita pevného disku č.1 
	min. 512 GB SSD PCIe NVMe min. rychlost čtení/zápisu 2000/1100 MB/s 

	Kapacita pevného disku č.2 
	možnost osazení dodatečným SATA diskem 

	Optická mechanika 
	interní DVDRW 

	Typ paměti 
	min. DDR4 2666 MHz 

	Velikost operační paměti 
	min. 16 GB (2x8 GB), možnost rozšíření až na min. 64 GB, min.2 x DIMM sloty 

	Provedení chassis 
	SFF, možnost použít ve vertikální i v horizontální poloze 

	Zdroj 
	Minimálně 200 W s účinností alespoň 92 % 

	 Porty
	min. 2 x Display port + 1x VGA port nativně (redukce nejsou povoleny lze řešit přídavnou grafickou kartou) min. 6 x USB na zadní straně skříně z toho min 4x USB 3.2 Gen1 Typu A, min. 2x USB zepředu skříně, min. 1 x univerzální audio a zvukový výstup, 1 x RJ-45 

	Sloty PCIe 
	min.2x low profile, z toho min. 1 x PCIex16 

	Sloty M.2 
	min.2x 

	Síťová karta 
	integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora Wake On LAN 

	Zvuková karta 
	integrovaná HD Audio 

	interní reproduktor 
	ano 

	Přístup k HW komponentám 
	výměna HDD, otevření skříně, výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna beznástrojově 

	Klávesnice USB 
	česká, včetně numerické části - min. 101 kláves, bezdrátová

	Myš USB 
	min. 3x tlačítková včetně scrollingu, vhodná jak pro leváky i praváky, bezdrátová

	Zabezpečení
	Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu. Identifikace BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu. Možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty), možnost zaměnit BIOS za UEFI, možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jednotně, a to pro přední či zadní skupinu portů. 

	
	Uzamykatelná skříň standardním visacím zámkem běžných rozměrů. Dedikovaný 

	
	hardwarový TPM 2.0 čip (kompatibilita s Windows 11) s certifikací FIPS 140-2 

	 Ostatní
	Přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi. Vzdálená správa prostřednictvím MS SCCM, instalační balíčky výrobce volně ke stažení. SW pro integraci do MS SCCM pomocí něhož je možný vzdálený update ovladačů a BIOSu součástí nabídky 

	Operační systém 
	originální Windows 11 64bit nebo jakékoli, ze kterého lze updatovat pomocí Campus licence, plně české prostředí 

	Záruka 
	Min. 36 měsíců na celou sestavu.

	
	Zahájení opravy PC nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady. Oprava klávesnice a myši bude řešena výměnou. 

	
	Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. 

	
	

	Způsob provádění záručního servisu a podpory 
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná i prostřednictvím telefonní linky. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení. 

	
	

	
	

	Certifikace 
	EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu 



Výrobek č. 2:  A1-OPF  „Konferenční monitory s kamerou, mikrofonem a reproduktory“ (16 kusů)
	Velikost úhlopříčky 
	Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy min. 27" ve formátu 16:9 

	Parametry 
	Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 150 mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot 

	Rozlišení 
	Minimálně 2560 x 1440 na 75 Hz 

	Technologie 
	LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie 

	Jas 
	Min. 250 cd/m2 

	Odezva 
	Maximálně 4ms v režimu GtG 

	Kontrast 
	Statický kontrast 1000:1 

	Vstupy Video 
	min. 1 x DP, min. 1 x HDMI, min. 1x DVI-D 

	USB + audio 
	min. 1 x USB-B, min. 3xUSB-A 3.2 Gen 2, 

	 
	min. 1 x 3,5 mm konektor jack (výstup) 

	 Kamera a reproduktory
	Integrovaná FHD kamera min.2MP InfraRed a podporou technologie Windows Hello, výklopná, integrovaný mikrofon, integrované stereo reproduktory min. 2x3W 

	Příslušenství 
	Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu DP 

	 Záruka
	Min. 36 měsíců 



Výrobek č. 3: A1-OPF „Sluchátka s mikrofonem s připojením USB pro PC sestavy“ (16 kusů)
	Specifikace
	Sluchátka s mikrofonem musí umožnovat práci v rámci PC sestavy pro pracovníky (výrobek č. 1)
















Část 2: Dodávka IT techniky pro FPF SU (projekt NPO – část A)
Výrobek č. 1: A1-FPF „Webové kamery“ (9 kusů)
	Maximální rozlišení videa
	min. UltraHD 4K (4096 × 2160 px)

	Vlastnosti
	Stereo, min. 3x mikrofon, BT, USB plug and play

	Zorný úhel
	min. 120 °

	Funkce
	automatické ostření, korekce při slabém osvětlení, potlačení okolního hluku, přisvícení, digitální zoom min. 5x, ovládání na dálku, integrovaný mikrofon

	Podporovaný operační systém
	Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS			

	Možnosti použití
	kompatibilní s technologii MS Teams (certifikát pro použití s aplikacemi Skype for Business a Teams)



Výrobek č. 2: A1-FPF „Počítačová sestava pro podporu on-line výuky“ (5 kusů)
	Typ procesoru 
	splňuje v testu PassMark v položce Passmark CPU Mark min. 12979 bodů (tolerance - 200 bodů), vícejádrový nebo vícejádrový s podporou vícevláknových operací.

	Operační paměť 
	min. 16 GB DDR4 s minimálně jedním volným slotem pro případné rozšíření

	Interní jednotky
	SSD min. 512 GB

	Grafická karta
	Integrovaná

	Vstup/výstup
	min. 1x DisplayPort a 1x HDMI pro připojení monitoru, min. 9x USB z toho alespoň jedno USB-C, Čtečka paměťových karet, Combo Audio Jack, LAN, sériový port, Vstup pro mikrofon, Výstup na sluchátka

	Optická mechanika
	DVD

	Síťové rozhraní
	LAN 1Gbit s možností boot ze sítě

	Myš
	min. 3x tlačítko včetně scrollingu, vhodná jak pro leváky i praváky, citlivost min. 1000dpi	

	Klávesnice
	česká numerická klávesnice

	Operační systém
	originální Windows české nebo jakékoli, ze kterého lze updatovat na Win 11 Pro pomocí Campus licence		

	Provedení skříně
	Desktop

	Další informace
	Servis u zákazníka (NBD). Vztahuje se také na příslušenství v podobě klávesnice a myši

	Certifikace
	EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu 



Výrobek č. 3:  A1-FPF  „PC monitory k počítačové sestavě výrobek č. 2“ (5 kusů)
	Velikost úhlopříčky 
	min. 34 ", rozlišení min. Quad HD 3440 × 1440

	Odezva monitoru
	Max. 5 ms

	Obnovovací frekvence
	Min. 100 Hz

	Jas
	min. 300 cd/m2

	Kontrast
	Min. 2500:1

	Typ displeje monitoru
	VA, 21:9 širokoúhlý, antireflexní povrch obrazovky

	Vstupy/výstupy monitoru
	min. 1x DisplayPort 1.4, min. 1x HDMI 2.0 min. 1x USB-C, Sluchátkový výstup, min. 2x USB

	Výbava
	VGA kabel, HDMI kabel, kompatibilní se standarty VESA, USB 3.0 hub	

	Konstrukce 
	Prohnutá

	Požadované funkce
	Reproduktory, nastavitelná výška, power delivery min. 90 W



Výrobek č. 4:  A2-FPF  „Notebooky pro školení on-line výuky“ (3 kusy)
	Typ displeje
	Min. 13" IPS, 2160 × 1350 px, 16:10

	Procesor
	splňuje v testu PassMark v položce Passmark CPU Mark min. 10067 bodů (tolerance -200 bodů), vícejádrový nebo vícejádrový s podporou vícevláknových operací

	Operační paměť
	min. 8 GB DDR4	

	Interní jednotky
	SSD min. 512 GB

	Grafická karta
	Integrovaná

	Síťové rozhraní
	Wifi6 - 802.11ax, Bluetooth v5.0

	Vstup/výstup
	min. 2 x USB-C, Thunderbolt 4, Combo Audio Jack

	Operační systém
	originální Windows české nebo jakékoli, ze kterého lze updatovat na Win 11 Pro pomocí Campus licence		

	Optická mechanika
	Ne

	Konstrukce
	Kov + plast, Kov + hořčík, oddělitelná klávesnice

	Výbava
	Podsvícená klávesnice, Dotykový displej, Čtečka paměťových karet, Podpora stylusu, možnost nabíjet přes USB-C	

	Kapacita baterie
	Min. 40 Wh




















Část 3: Dodávka IT techniky pro FÚ SU (projekt NPO – část A)
Výrobek č. 1:  A1-FÚ „Set pro on-line výuku I.“ (3 kusy)
	Sluchátka
	provedení na uši, konstrukce uzavřená a skládací
připojení přes Bluetooth verze min. 5.0
obsahuje mikrofon a možnost přijímání hovorů, aktivní potlačení hluku
frekvence od min. 20 Hz
frekvence do min. 20 kHz
velikost měniče min. 32 mm
maximální výdrž baterie min. 55h
barva neutrální
hmotnost max. 300 g

	Stolní mikrofon
	princip kondenzátorový, směrový
typ stolní
frekvence min. od 20 Hz
frekvence min. do 20 kHz
impedance min. 16 Ohm
maximální vzorkovací frekvence převodníku min. 48 kHz
maximální bitová hloubka převodníku min. 16 bit
připojení přes USB
neutrální (tmavá) barva

	Notebook
	disk typ SSD, min. kapacita 1 TB
minimální velikost operační paměti 16 GB
úhlopříčka displeje 14"
min. 10 jader procesoru
ve výbavě podsvícená klávesnice, čtečka otisků prstů
maximální rozlišení min. 3840x2400 px
typ panelu IPS, typ displeje lesklý, svítivost in. 500 Nits
Haptický bod pro ovládání kurzoru
barva neutrální
Integrovaná grafická karta
webkamera s min. rozlišením 1080p , max. hmotnost 1,12 kg
rozhraní min. 2x USB 3.x, 1x HDMI, 2x USB 4 Type C, 1x Combo Jack
bluetooth v5.2, wifi 6
nabíjení přes USB-C
PassMark min. 13 565 (14.11.2022)

	Tablet
	operační systém iOS verze iPad OS
počet jader GPU min. 10
úhlopříčka displeje min. 11"
rozlišení min. 2388 × 1668 px
kapacita úložistě min. 128 GB
velikost RAM min. 8 GB
PassMark min. 15.350 (24.11.2022)

	Obal na tablet
	kompatibilita s tabletem a operačním systémem iOS
součástí obalu podsvícená klávesnice a trackpad
ochrana displeje i zad tabletu
upevnění k tabletu magneticky
součástí USB-C port

	Tužka na tablet
	kompatibilita s operačním systémem iOS a tabletem výše
technologie aktivní
materiál plast
funkce min. bluetooth, rozpoznání přítlaku, palm rejection, vyměnitelný hrot
výdrž baterie min. 12h
způsob nabíjení magneticky



Výrobek č. 2:  A1-FÚ „Set pro on-line výuku II.“ (3 kusy)
	Sluchátka
	provedení okolo uší, konstrukce uzavřená
součástí mikrofon
konektivita přes Bluetooth, verze min. 5.0
další funkce min. Aktivní potlačení hluku, prostorový zvuk 7.1, Ambient sound, hlasový asistent, Hi-Res audio
velikost měniče min. 40 mm
mikrofon integrovaný
maximální výdrž baterie min. 20h
nabíjení přes Lightning port

	Stolní mikrofon
	princip kondenzátorový, směrový
typ stolní
frekvence min. od 20 Hz
frekvence min. do 20 kHz
impedance min. 16 Ohm
maximální vzorkovací frekvence převodníku min. 48 kHz
maximální bitová hloubka převodníku min. 16 bit
připojení přes USB
neutrální (tmavá) barva

	Notebook
	disk typ SSD, min. kapacita 1 TB
minimální velikost operační paměti 32 GB
úhlopříčka displeje 14,2"
ve výbavě podsvícená klávesnice, čtečka otisků prstů
maximální rozlišení min. 3024x1964 px
min. frekvence displeje 120 Hz
typ panelu Liquid Retina, typ displeje lesklý, svítivost in. 1000 Nits
barva neutrální
webkamera s min. rozlišením 1080 px, max. hmotnost 1,6 kg
maximální výdrž baterie min. 17h
rozhraní min. 1x HDMI, 3x USB-C, 1x Combo Jack
bluetooth v5.0, wifi 6
nabíjení přes USB-C
PassMark min. 22 304 (31.8.2022)

	Tablet
	operační systém iOS verze iPad OS
počet jader GPU min. 10
úhlopříčka displeje min. 11"
rozlišení min. 2388 × 1668 px
kapacita úložistě min. 128 GB
velikost RAM min. 8 GB
PassMark min. 15.350 (24.11.2022)

	Obal na tablet
	kompatibilita s tabletem a operačním systémem iOS
součástí obalu podsvícená klávesnice a trackpad
ochrana displeje i zad tabletu
upevnění k tabletu magneticky
součástí USB-C port

	Tužka na tablet
	kompatibilita s operačním systémem iOS a tabletem výše
technologie aktivní
materiál plast
funkce min. bluetooth, rozpoznání přítlaku, palm rejection, vyměnitelný hrot
výdrž baterie min. 12h
způsob nabíjení magneticky



Výrobek č. 3:  A1-FÚ „Virtuální učebna“ (10 kusů)
	Notebook
	typ disku SSD, min. kapacita 512 GB
min. velikost operační paměti 16 GB
min. úhlopříčka displeje 15,6"
ve výbavě min. podsvícená klávesnice, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, Haptický bod pro sledování kurzoru, TPM 2.0, operační systém, Windows Hello
typ panelu IPS, min. obnovovací frekvence 60 Hz, min. svítivost 300 Nits
typ displeje Antireflexní
min. frekvence prosecoru 1.8 GHz, při Core boostu 4.3 GHz
funkce procesoru automatcké přetaktování, Model se sníženou spotřebou, podpora virtualizace
min. frekvence paměti RAM 3200 MHz
barva neutrální
webkamera s min. rozlišením 720 p, max. hmotnost 1,7 kg
maximální výdrž baterie min. 13,6 h, min. kapacita baterie 57 Wh
rozhraní min. 1x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI, 1x USB-C, 1x Combo audio Jack, RJ-45
bluetooth verze min. 5.2, wifi verze min. 6

	Obal na notebook
	kompatibilita s ntb výše
určení unisex

	Sluchátka
	provedení na uši, konstrukce uzavřená a skládací
připojení přes Bluetooth verze min. 5.0
obsahuje mikrofon a možnost přijímání hovorů, aktivní potlačení hluku
frekvence od min. 20 Hz
frekvence do min. 20 kHz
velikost měniče min. 32 mm
maximální výdrž baterie min. 55h
barva neutrální

	Grafický tablet
	úrovně tlaku min. 2048
min, rozlišení snímací vrstvy 2540 lpi
napájení přes USB
velikost aktivní plochy min. 152x95 mm

	Pero na grafický tablet
	komptibilita s grafickým tabletem výše
počet tlakových bodů min. 1024
technologie aktivní
materiál plast



Výrobek č. 4:  A1-FÚ „Pracovní stanice“ (2 kusy)
	Monitor
	min. úhlopříčka 27"
min. rozlišení displeje 4K
min. obnovovací frekvence 60 Hz
typ panelu IPS
povrch displeje matný
možnosti připojení min. 1x Displayport 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB-C
power delivery min. 90 W
barva neutrální

	Chladič na procesor
	
Kompatibilita s procesorem a základní deskou
Chlazení vzduchem
Max rychlost min. 1800 RPM

	Klávesnice, myš
	připojení drátové přes USB
lokalizace CZ/SK
dvouřádkový Enter
široký Backspace, úzký levý Shift
min. citlivost myši 1 000 DPI
technologie optická
počet tlačítek myši min. 3

	Základní deska
	kompatibilita s procesorem níže
výbava minimálně Bluetooth, integrovaná síťová karta, integrovaná zvuková karta, M.2, PCI Express 4.0, Serial ATA III, Wi-Fi
podpora pro paměti RAM DDR5, min. frekvence 7200 MHz, viz. RAM níže
min. Počet slotů RAM 4
min. 7x Serial ATA III portů, 4x M.2 sloty, 2x PCI Express x16
min. 1x USB-C externí výstup
maximální hlučnost počítače 40 dB

	Skříň
	kompatibilní s komponenty PC
velikost ATX
počet interních 3,5" slotů min. 8x
materiál skříně z kovu

	Zdroj
	min. 1000W
kompatibilita se skříní
min. přepěťová, podpěťová a nadproudová ochrana
min. ochrana proti přetížení, zkratu a přehřátí

	Procesor
	kompatibilní se základní deskou výše
min. počet jader 24, min. počet vláken 32
min, frekvence procesoru 3 GHz
podpora pro paměti RAM DDR5
z funkcí min. Automatické přetaktování, Virtualizace, HyperThreading
výrobní technologie max. 10nm
včetně integrované grafické karty
PassMark min. 59 222 (údaj z listopadu 2022)

	RAM
	min. velikost 64 GB
min. frekvence RAM 7200 MHz (kompatibilní se základní deskou výše)
propustnost min. 57 600 MB/s
výbava min. pasivní chladič

	Pevný disk
	Kapacita min. 6TB
formát 3.5"
připojení SATA III
min. 5400 ot/min



Výrobek č. 5:  A1-FÚ „–Videoset - FÚ“ (1 kus)
	Reproduktor
	Aktivní samostatný reproduktor
verze bluetooth min. 5.1
celkový výkon sestavy min. 40W
frekvence min. od 65 Hz do min. 20 kHz
možnost ovládání přes iOS i Android
stupeň ochrany min. IPX7
kapacita baterie min. 7 500 mAh
maximální výdrž baterie min. 20h

	Kamera
	optický zoom min. 15x
min. rozlišení obrazového snímače 8,29Mpx
typ obrazového snímače CMOS
minimální ohnisková vzdálenost min. 8,3 mm
maximální ohnisková vzdálenost min. 124,5 mm
typ stabilizátoru min. optický i elektronický
možnost kontinuálního snímání min. 1h
součástí dotykový, výklopný displej
velikost displeje min. 3"
rozlišení videa min. 4k
výdrž baterie min. 2,5h
barva neutrální
konektivita pro mini HDMI, mini USB, výstup na sluchátka, vstup na mikrofon, XLR
součástí sluneční clona, bezdrátový ovladač, držák mikrofonu, rukojeť

	Stativ
	kompatibilita s kamerou výše
maximální výška min. 1,2m

	Mikrofon - klopový
	typ mikrofonu klopový
min. frekvence od 50 Hz
max frekvence min. do 20 kHz
konektivita min. 3,5 mm jack, USB-C
ochrana proti větru

	Mikrofon
	konektivita přes Jack 3.5 mm
frekvenční rozsah min. od 20 Hz do min. 20 kHz
optimalizovaná protivětrná ochrana
kompatibilní s kamerou výše

	Paměťová karta
	min. velikost úložště 128 GB
kompatibilní s kamerou výše
čtení min. 300 MB/s
zápis min. 260 MB/s
podpora náhrávání videí ve 4K



Část 4: Dodávka IT techniky pro FVP SU (projekt NPO – část A)
Výrobek č. 1:  A1-FVP  „Notebooky pro výuku a pracovníky 13,3“ (17 kusů)
	Typ displeje
	displej s úhlopříčkou 13,3" rozlišení 2560 × 1600 px, typ panelu IPS, poměr stran 16:10, povrch lesklý, svítivost min. 400 Nits, široký barevný rozsah

	Procesor
	s alespoň 8 jádry, cache minimálně 4MB, který splňuje v testu PassMark v položce Passmark CPU Mark min. 14364 bodů (tolerance - 100 bodů)

	Operační paměť
	velikost minimálně 8GB

	Interní jednotky
	s kapacitou minimálně 256GB, typ SSD

	Grafická karta
	integrovaná alespoň 7 jader, 16 jádrový Neural Engine

	Rozhraní
	alespoň Wifi 6 802.11ax, bluetooth v. 5.0,

	Vstup/výstup
	2x USB-C sloužící také pro nabíjení, podpora min. Thunderbolt 3, sluchátkový výstup 3,5mm

	Konstrukce
	hmotnost maximálně 1,3kg, konstrukce celokovová, klasické konstrukce,
rozměry maximálně šířka 305mm, hloubka 215mm a výška max 17mm

	Výbava
	podsvícená česká klávesnice, čtečka otisků prstů, integrovaná webkamera alespoň 720p

	Kapacita baterie
	kapacita baterie alespoň 49,9 Wh
výdrž baterie až 18 hod.

	Pouzdro na notebook
	mírně polstrované pouzdro pro notebook 13,3"
materiál neopren nebo polyester
uzavírání na zip

	Bezdrátová myš
	připojení pomocí technologie bluetooth
provoz na vyměnitelné baterie, baterie součástí balení
citlivost alespoň 1600DPI
alespoň 3 tlačítka



Výrobek č. 2:  A1-FVP  „Notebooky pro výuku a pracovníky 14“ (17 kusů)
	Typ displeje
	displej s úhlopříčkou 14" rozlišení 2880 × 1800 px, typ panelu OLED, poměr stran 16:10, povrch lesklý, svítivost min. 400 Nits, obnovovací frekvence 90Hz

	Procesor
	s min. 4 jádry, cache min. 12MB, který splňuje v testu PassMark v položce Passmark CPU Mark min. 17583 bodů (tolerance - 100 bodů), TDP max. 28W

	Interní jednotky
	úložiště s kapacitou min. 512GB, typ SSD

	Grafická karta
	integrovaná, která splňuje v testu PassMark v položce Passmark Video Card Benchmarks min. 2725 bodů (tolerance - 100 bodů)

	Rozhraní
	min. Wifi 6, bluetooth v. 5.2,

	Vstup/výstup
	min. 2x USB-C sloužící také pro nabíjení, 1x USB 3.2, 1x HDMI, podpora Thunderbolt 4,

	Operační systém
	originální Windows české nebo jakékoli, ze kterého lze updatovat na Win 11 Pro pomocí Campus licence

	Konstrukce
	hmotnost maximálně 1,4kg, klasické konstrukce 
rozměry maximálně šířka 314 mm, hloubka 221 mm a výška max 17 mm

	Výbava
	podsvícená česká klávesnice, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, integrovaná webkamera min. 1080p, NumberPad

	Kapacita baterie
	kapacita baterie min. 75 Wh

	Pouzdro na notebook
	mírně polstrované pouzdro pro notebook 14"
materiál neopren nebo polyester
uzavírání na zip

	Bezdrátová myš
	připojení pomocí technologie bluetooth
provoz na vyměnitelné baterie, baterie součástí balení
citlivost min. 1600DPI
min. 3 tlačítka




Výrobek č. 3:  A1-FVP  „Tablety 256 GB“ (12 kusů)
	Typ displeje
	velikost displeje 10,9" rozlišení QHD 2360 × 1640, multidotykový s LED podsvícením, IPS, jemnost displeje 264 PPI, jas 500 nit

	Procesor
	proprietární procesor od výrobce s 8 jádrovým CPU, 8 jádrovou GPU, 16 jádrový Neural Engine

	Operační paměť
	min. 8GB RAM

	Interní jednotky
	interní paměť min. 256 GB,

	Rozhraní
	min. WiFi 6 802.11ax, Bluetoooth 5.0

	Fotoaparát
	zadní fotoaparát min. 12 Mpx (f/1,8), přední fotoaparát min. 12 Mpx (f/2,4)

	Nabíjení
	rychlé nabíjení o výkonu 20W pomocí USB-C, magnetický konektor pro stylus a jeho nabíjení

	Výbava
	senzory min. digitální kompas, 3 osý gyroskop, akcelerometr, světelný senzor, barometr, min. 2 mikrofony, snímač otisku prstu v tlačítku

	Baterie
	kapacita baterie min. 28,6 Wh

	Hmotnost, rozměry
	hmotnost maximálně 465g
rozměry maximálně výška 248 mm, šířka 179 mm a hloubka max 7 mm

	Stylus
	aktivní technologie, materiál plast
magnetické přichycení k boku ipadu, kde se také nabíjí
kompatibilní s výše uvedeným tabletem
funkce min. bluetooth, rozpoznání přítlaku, palm rejection, vyměnitelný hrot
výdrž baterie min. 12h

	Pouzdro pro tablet
	ochrana proti poškrábání a jinému povrchovému poškození
přesně padnoucí výřezy pro konektory, místo pro stylus
maximální ochrana ze všech stran i zad tabletu, flipové provedení
lze složit v praktický stojánek pro pohodlné sledování obrazovky
podporuje funkci uspání a probuzení tabletu



Výrobek č. 4:  A1-FVP  „Tablety 64 GB“ (12 kusů)
	Typ displeje
	Min. velikost displeje 10,2" rozlišení QHD 2160 × 1620, Jemnost displeje 264 PPI, jas 500 nit

	Procesor
	proprietární procesor od výrobce, který splňuje v testu PassMark v položce Passmark CPU Mark min. 5281 bodů (tolerance - 100 bodů), Neural engine

	Operační paměť
	min. 3GB RAM

	Interní jednotky
	interní paměť min 64 GB

	Rozhraní
	WiFi 802.11a/b/g/n/ac, bluetooth 4.2, rozhraní proprietální od výrobce, výstup pro sluchátka 

	Fotoaparát
	zadní fotoaparát min. 8 Mpx (f/2,4), přední fotoaparát min. 12 Mpx (f/2,4)

	Výbava
	senzory min. akcelerometr, barometr, snímač okolního osvětlení, 3 osý gyroskop, digitální kompas, gyroskop, snímač otisku prstu v tlačítku pod displejem, 2 mikrofony

	Baterie
	kapacita bateriemin.32,4 Wh

	Hmotnost, rozměry
	hmotnost maximálně 490g
rozměry maximálně výška 251 mm, šířka 175 mm a hloubka 8 mm

	Pouzdro pro tablet
	ochrana proti poškrábání a jinému povrchovému poškození
přesně padnoucí výřezy pro konektory.
ochrana displeje, všech stran i zad tabletu, flipové provedení.
lze složit v praktický stojánek pro pohodlné sledování obrazovky.
podporuje funkci uspání a probuzení tabletu




Část 5: Dodávka IT techniky pro SU (projekt NPO – část C – studijní oddělení)
Výrobek č. 1:  C-MÚ „Multifunkční laserová tiskárna“ (1 kus)
	Multifunkční laserová tiskárna
	Funkce: tiskárna, scanner, kopírka	
Typ medií: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, štítek, obálka	
Velikost média: papír (A4, A5, B5, uživatelem definovaný formát), obálka (DL, C5, B5)
Zásobník: hlavní zásobník s kapacitou minimálně 250 listů,  víceúčelový zásobník s kapacitou minimálně 100 listů	
Operační paměť: minimálně 512 MB	
Rychlost tisku: minimálně 35 str./min černobíle (formát A4)	
Rozlišení tisku: minimálně 600x600 DPI	
Oboustranný tisk: Ano - automatický	
Rychlost kopírování: minimálně 30 str./min černobíle (formát A4)	
Oboustranné kopírování: Ano - s využitím automatického podavače	
Opakované kopírování: Ano, minimálně  1-100 kopií	
Rozlišení kopírování: minimálně 600x600 DPI	
Skener: barevný,  minimální optické rozlišení 600x600 DPI,  možnost skenování do emailu, síťové složky a počítače	
Formáty skenovaných souborů: PDF, TIFF, JPG	
Rozhraní: minimálně Ethernet RJ-45, WLAN 802.11b/g/n, USB 2.0 a vyšší	
Podporované operační systémy: minimálně Windows 10 a vyšší, Mac OS X 10.14 a vyšší (pro funkce tisku i skenování)	
Hmotnost: maximálně 15 kg	
Fyzické charakteristiky: šířka maximálně: 450 mm, hloubka maximálně: 400 mm, výška maximálně: 350 mm



Výrobek č. 2:  C-OPF/MÚ „Notebook“ (3 kusy)
	Procesor
	min. 4 fyzická jádra
- min. 10020 bodů dle Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), 
- resp. min. 2010 bodů v Single Thread Performance (https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html#laptop-thread)


	Paměť RAM
	min. 8 GB s možností rozšíření

	Display
	min. 15", nedotykový, antireflexní, rozlišení min. 1920 × 1080 px

	Klávesnice
	česká, podsvícená, multi-touchpad, oddělená numerická část

	Pevný disk
	min. 256 GB SSD

	Grafická karta
	Integrovaná

	Zvuková karta
	Ano, interní mikrofony, mikrofon a sluchátkový výstup

	Rozhraní
	min. 2x USB-A, min. 1 x USB-C/Thunderbolt, min. 1x HDMI (verze 2.0 a vyšší), RJ45

	Bezdrátové technologie
	Bluetooth (verze 5.0 a vyšší)

	Další výbava
	čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, čtečka čipových karet, napájecí kabel, napájecí adaptér

	Operační systém
	 Windows 11 Pro české, resp. jiné s možností upgrade na Win 11 Pro pomocí Campus licence

	Konstrukce NTB
	pevná (kov, skelná vlákna, karbon)



Výrobek č. 3:  C-FPF/FVP „Kancelářský počítač (pracovní stanice)“ (3 kusy)
	Typ sestavy
	Kancelářský počítač

	Procesor
	vícejádrový (nebo s podporou vícevláknových operací),
splňující v testech PassMark (https://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html) v položce Passmark CPU Mark min. 24000 bodů	

	Operační paměť
	min. 16 GB DDR4 s minimálně jedním volným slotem pro případné rozšíření

	Grafická karta
	integrovaná, resp. dedikovaná

	Vstup/výstup
	min. 1x VGA D-SUB, min. 1x DisplayPort, min. 1x HDMI, min. 4x USB 2.0, min. 2x USB 3.x

	Další výbava
	vstup pro mikrofon, výstup na sluchátka, Combo Audio Jack

	Síťové rozhraní
	LAN RJ45, Bluetooth, Wi-Fi

	Optická mechanika
	DVD

	Klávesnice
	Česká numerická klávesnice

	Myš
	min. 3x tlačítko včetně scrollingu

	Operační systém
	Windows 11 Pro české, resp. jiné s možností upgrade na Win 11 Pro pomocí Campus licence

	Provedení skříně
	mini/miditower (pro umístění pod stolem)

	Další informace
	servis u zákazníka (NBD), vztahuje se také na příslušenství v podobě klávesnice a myši



Výrobek č. 4:  C-FPF/FVP „Monitor k PC“ (6 kusů)
	Monitor
	LCD, min. 34“, prohnutá konstrukce, poměr stran 21:9, antireflexní povrch, rozlišení min. 3400x1440 px, odezva monitoru max. 5 ms, obnovovací frekvence min. 100Hz

	Vstupy/výstupy monitoru
	- min. 1x DisplayPort vstup (verze 1.2 a vyšší)
- min. 1x HDMI (verze 2.0 a vyšší)
- min. 1x USB-C
- min. 1x USB-A

	Sluchátkový výstup
	Ano 

	Kabely v balení
	HDMI (min. 1,5 m), USB-C (min. 1,5 m), DisplayPort (min. 1,5 m), napájecí kabel

	Požadované funkce
	nastavitelná výška stojanu, filtr modrého světla, Flicker-free



Výrobek č. 5:  C-FPF „Kancelářský All-in-one PC“ (1 kus)
	Procesor
	vícejádrový nebo vícejádrový s podporou vícevláknových operací, 
splňující v testech PassMark (https://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html) v položce Passmark CPU Mark min. 13000 bodů	

	Diplej
	LCD, min. 23“, rozlišení displeje min. 1920 × 1080 px, kvalita Full-HD (resp. vyšší)

	Operační paměť
	min. 16 GB, DDR4

	Interní jednotky
	SSD, min. 512 GB

	Grafická karta
	Integrovaná

	Vstup/výstup
	min. 1x HDMI pro připojení monitoru , min. 4x USB-A, min 1x USB-C

	Síťové rozhraní
	LAN (RJ45), Bluetooth, Wi-Fi

	Myš
	min. 3x tlačítko včetně scrollingu, vhodná jak pro leváky i praváky

	Klávesnice
	Česká numerická klávesnice

	Operační systém
	Windows 11 Pro české, resp. jiné s možností upgrade na Win 11 Pro pomocí Campus licence

	Provedení skříně
	All-in-one

	Další informace
	servis u zákazníka (NBD), vztahuje se také na příslušenství v podobě klavesnice a myši



Výrobek č. 6:  C-FPF „Paměť RAM DDR4 8GB RAM“ (2 kusy)
	Paměť RAM DDR4 8GB RAM
	Určení: Pro osobní počítač
Provedení: DIMM
Typ paměti: DDR4
Modul paměti: PC4-25600
Velikost operační paměti RAM: 8 GB
Frekvence paměti: 3 200 MHz
Časování: CL16, 16-18-18
Propustnost: 25 600 MB/s
Napětí: 1,35 V	



Výrobek č. 7:  C/REK „Notebook s větším displejem“ (3 kusy)
	Procesor
	Procesor: min. 4 fyzická jádra o výkonu min. 10030 bodů dle Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html k listopadu 2022)  

	Displej
	Min. 17,3" úhlopříčka, poměr stran 16:9, antireflexní IPS LED, rozlišení min. 1920 × 1080, 

	Paměť RAM
	Min. 16GB DDR4

	Disk
	SSD, min. 512 GB

	Klávesnice
	Česká s numerickou klávesnicí

	Rozhraní
	Min. 1x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB-C, 1x HDMI,

	Síť
	Bluetooth, RJ45/LAN, Wi-Fi,

	Konstrukce
	šasi zpevněné konstrukce (kov, skelná vlákna, karbon),

	Operační systém
	originální Windows české, ze kterého lze updatovat na Win 11 Pro pomocí Campus licence,  certifikace Windows 11 kompatibilní,

	Další vybavení
	webkamera, mikrofon.



Výrobek č. 8:  C-REK „Stojanový dokumentový skener“ (4 kusy)
	Stojanový dokumentový 
skener
	Druhy skenovaných dokumentů: volné listy, svázané dokumenty, dokumenty náchylné k poškození, fotky, noviny, časopisy, knihy, 
Provedení:  stolní stojanový skener se skenovací podložkou a SW vybavením,
Velikost skenovaných dokumentů:  A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal,
Optické rozlišení: min. 600 x 600 dpi,
Barevná hloubka: min. 24 bitů barva,
Výstupní formáty souboru: PDF, PDF/A, JPG (JPEG), 
Funkce OCR: Ano (možnost převádění naskenovaných dokumentů do textové podoby),
Funkce digitálního odesílání: skenování do složky PC,
Kompatibilní operační systémy: MS Windows,
Rozhraní: USB,
Další požadované funkce:			
- automatické rozpoznání velikosti papíru,
- současné skenování více dokumentů s odlišnou velikostí a rozpoznání jednotlivých dokumentů v průběhu jednoho skenování,
- současné skenování dvou stránek z knihy (levá a pravá strana),
- nepřetržité skenování s detekcí změny strany a nastavením časového intervalu mezi jednotlivými stránkami,
- vícenásobné automatické ořezávání pro skenování několika dokumentů současně,
- funkce narovnávání stránek knih, automatické opravy deformací vzniklých při skenování knih, 
- korekce zkreslení a deformací svázaných dokumentů,
- funkce retušování prstů,  
- náhled naskenovaných obrazů s možností jemného doladění.






Část 6: Dodávka IT techniky z nepřímých výdajů projektů OP VVV
Výrobek č. 1: REK-OSP „Stolní kancelářský počítač typu pracovní stanice“  (3 kusy)
	Procesor
	splňuje v testu PassMark v položce Passmark CPU Mark min. 27073 bodů +/- 200 bodů (vícejádrový nebo vícejádrový s podporou vícevláknových operací)

	Operační paměť
	min. 16 GB DDR4 s minimálně jedním volným slotem pro případné rozšíření

	Interní jednotky
	SSD min. 512 GB

	Grafická karta
	Integrovaná

	Vstup/výstup
	min. 1x VGA D-SUB, min. 1x DisplayPort a 1x HDMI pro připojení monitoru, min. 9x USB z toho alespoň jedno USB-C, Čtečka paměťových karet, Combo Audio Jack, LAN, sériový port, Vstup pro mikrofon, Výstup na sluchátka

	Optická mechanika
	DVD

	Síťové rozhraní
	LAN 1Gbit s možností boot ze sítě, Bluetooth, wi-fi a/b/g/n/ac

	Myš
	min. 3x tlačítko včetně scrollingu, vhodná jak pro leváky i praváky, citlivost min. 1000dpi

	Klávesnice
	Česká numerická klávesnice

	Operační systém
	originální Windows české nebo jakékoli, ze kterého lze updatovat na Win 11 Pro pomocí Campus licence

	Provedení skříně
	desktop

	Další informace
	Servis u zákazníka (NBD). Vztahuje se také na příslušenství v podobě klávesnice a myši



Výrobek č. 2: REK-OSP „Monitor k PC“  (4 kusy)
	Velikost
	min. 34 ", rozlišení min. Quad HD 3440 × 1440

	Odezva monitoru
	max. 4ms

	Obnovovací frekvence
	100 Hz

	Jas
	min. 500 cd/m2

	Kontrast
	min. 3000:1

	Typ displeje
	VA, 21:9 širokouúhlý, Antireflexní povrch obrazovky

	Vstupy/výstupy
	min. 1x DisplayPort 1.4, min. 1x HDMI 2.0,min. 1x USB-C, RJ-45 (LAN), Sluchátkový výstup, min. 4x USB

	Výbava
	VGA kabel, HDMI kabel, kompatibilní se standarty VESA, USB 3.0 hub

	Konstrukce
	Prohnutá

	Požadované funkce
	Reproduktory, Nastavitelná výška, Flicker-free, Filtr modrého světla, Webkamera, Obraz v obraze (PiP), Power Delivery (min. 90W), Senzor přítomnosti



Výrobek č. 3: REK-OSP „Notebook I.“  (4 kusy)
	Typ displeje
	Min. 15,6" IPS, 1920 × 1080 px, antireflexní (matný)

	Procesor
	– splňuje v testu PassMark v položce Passmark CPU Mark 13225 bodů +/- 200 bodů (vícejádrový nebo vícejádrový s podporou vícevláknových operací).

	Operační paměť
	min. 16 GB DDR4

	Interní jednotky
	SSD min. 512 GB

	Grafická karta
	Dedikovaná s max 2 GB paměťi grafické karty

	Síťové rozhraní
	Wifi6 -  802.11ax, Bluetooth

	Vstup/výstup
	min. 1 x USB 3,min. 1 x USB 2, min. 1x USB-C, min. 1x HDMI, RJ45

	Operační systém
	originální Windows české nebo jakékoli, ze kterého lze updatovat na Win 11 Pro pomocí Campus licence

	Hmotnost
	max. 2 kg

	Optická mechanika
	Ne

	Výbava
	Čtečka otisků prstů, podsvětlená klávesnice (s možnosti vypnout), numerická klávesnice,  možnost nabíjet přes USB-C

	Další informace
	Servis u zákazníka (On-site)



Výrobek č. 4: REK-OSP „Notebook II.“  (1 kus)
	Typ displeje
	min. 17,3" IPS, 1920 × 1080 px, 16:9, dotykový

	Procesor
	– splňuje v testu PassMark v položce Passmark CPU Mark 10055 bodů +/- 100 bodů (vícejádrový nebo vícejádrový s podporou vícevláknových operací)

	Operační paměť
	min. 16 GB DDR4

	Interní jednotky
	SSD min. 1000 GB

	Grafická karta
	dedikovaná s min. 2 GB paměť i grafické karty

	Síťové rozhraní
	Wifi 3 - 802.11 ax, Bluetooth

	Vstup/výstup
	min. 2 x USB 2, min. 1x USB-C, min. 1x HDMI, Combo Audio Jack

	Operační systém
	originální Windows české nebo jakékoliv, ze kterého lze updatovat na Win 11 Pro pomoc Campus licence

	Hmotnost
	- hmotnost max. 2,6 kg

	Optická mechanika
	Ne

	Výbava
	- čtečka otisků prstů, podsvěcená klávesnice (s možnosti vypnout), numetická klávesnice, možnosti nabíjet přes USB-C, čtečka paměťových karet

	Další informace
	servis u zakázníka (on-site)



Výrobek č. 5: REK-EKO „Notebook I.“  (4 kusy)
	Typ displeje
	Min. 15,6" FHD (1920x1080) IPS, jas 250 nitů, antireflexní, barevný gamut 45% NTSC, nedotykový 

	Procesor
	minimální hodnota 6230 bodů v benchmarku PassMark, http://www.cpubenchmark.net k datu v říjnu 2022 (vícejádrový nebo vícejádrový s podporou vícevláknových operací) 

	Grafická karta
	integrovaná, minimální hodnota 1500 bodů v benchmarku PassMark, http://www.videocardbenchmark.net k datu v říjnu 2022

	Operační paměť
	min RAM 8GB DDR4 (min. 3200 MHz, integrovaná na základní desce)

	Operační paměť
	min. 1x volným slotem DDR4 SO-DIMM s možností rozšíření kapacity do kapacity 32GB SO-DIMM DDR4-3200,    

	Pevný disk
	k dispozici dvě pozice - 1x M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe do min. kapacity 512 GB, 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 SSD do kapacity 1 TB, první slot osazen SSD v min. kapacitě 256 GB (M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe)  

	Komunikace
	Min. WLAN (Wi-Fi 6 11ax), 2x2, Bluetooth (BT min 5.1), LAN 100/1000 

	Rozhraní
	min. 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (s podporou přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort 1.4), 1x Thunderbolt 4/USB 4 40Gbps (s podporou přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort 1.4), 1x HDMI 1.4b, 1x čtečka paměťových karet (min. typy SD, SDHC, SDXC), 1x ethernet (RJ-45), 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm), 1x Kensington nano Security slot

	Optická mechanika
	Nepožadováno

	Kamera
	Min. HD 720p s krytkou

	Zvuk
	integrované stereofonní reproduktory, 2W x2, Dolby Audio, integrovaný mikrofon 

	Klávesnice
	česká, numerická, podsvícená, touchpad součástí konstrukce, čtečka otisku prstu součástí konstrukce 


	Zabezpečení
	integrovaný Trusted Platform Module (TPM) chip minimálně ver. 2.0, čtečka otisku prstu

	Operační systém
	originální Windows 11, ze kterého lze updatovat na Win 11 EDU pomocí akademické Campus licence 

	Rozměry
	max. šířka 357 mm, hloubka 235 mm, výška 18,9 mm (tolerance +/- 10 %)

	Baterie
	Integrovaná, min. 45Wh  

	Výdrž na baterii
	provoz na baterii min. 6 hodin

	Napájení
	min. 65W přes USB-C 

	Váha
	Max. 1,7 kg

	Barva
	v univerzálním barevném provedení vhodném pro manažerské použití (černá, šedá, stříbrná apod.)

	Materiál
	hliník + plast (pc+abs)  

	Certifikace
	min. ENERGY STAR 8.0, RoHS complian, MIL-STD-810H úspěšný military test, TÜV Rheinland® Low Blue Light, EPEAT™ Silver, ErP Lot 3

	Brašna
	nastavitelný a odnímatelný ramenní popruh s polstrované rukojeti přes rameno, zvýšená ochrannou před nárazy, přední kapsa pro uložení příslušenství, zadní kapsa pro dokumenty, rozměry brašny pro min. 15,6" notebook



Výrobek č. 6: REK-EKO „Notebook II.“  (1 kus)
	Typ displeje
	13,3" FHD (1920x1080) IPS, dotykový, antireflexní úprava, jas 400 nitů, barevný gamut 72% NTSC, poměrem obrazovky k tělu min. 82% 

	Režim použití displeje
	je možné plynulé otáčení displeje o 360° a využívat jako notebook, stan nebo tablet 

	Procesor
	minimální hodnota 10 480 bodů v benchmarku PassMark, http://www.cpubenchmark.net k datu v září 2022 (vícejádrový nebo vícejádrový s podporou vícevláknových operací) 

	Grafická karta
	integrovaná, minimální hodnota 2730 bodů v benchmarku PassMark, http://www.videocardbenchmark.net k datu v říjnu 2022 

	Operační paměť
	min 16 GB DDR4 3200 MHz SDRAM

	Pevný disk
	min. 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe  

	Komunikace
	Min. Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth min. verze 5 

	Rozhraní
	min. 2x USB-C (s podporou přenosu dat, Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4, Power Delivery), min. 2x USB 3.2 Gen 1 (s přenosovou rychlostí 5 Gb/s, min. 1x nabíjecí), 1x kombinovaný konektor pro Sluchátka/mikrofon; 1x HDMI 2.0; 1x napájecí konektor AC, Čtečka čipových karet Smart Card 

	Kamera
	min. HD 720p s podporou Windows Hello

	Zvuk
	Min. dva integrované stereofonní reproduktory a 3 integrované sestavy mikrofonů

	Klávesnice
	česká, podsvícená, odolná proti polití, polohovací zařízení součástí konstrukce - clickpad s podporou vícedotykových gest 

	Čtečka otisku prstu
	je součástí konstrukce 


	Zabezpečení
	integrovaný Trusted Platform Module (TPM) chip minimálně ver. 2.0, čtečka otisku prstu, hardwarové vypnutí webové kamery, slot na bezpečnostní zámek

	Operační systém
	min. originální Windows 10, ze kterého lze updatovat na Win 11 EDU pomocí akademické Campus licence 


	Rozměry
	max. šířka 307,5 mm, max. hloubka 205 mm, max. výška 17,9 mm (tolerance +/- 10 %) 

	Baterie
	Integrovaná, min. 53 Wh, provoz na baterii až 14 hodin

	Napájení
	přes USB-C (min. 65W), pomocí externího napájecího AC adaptéru (min. 45W)

	Váha
	Max. 1,35 kg

	Barva
	v univerzálním barevném provedení vhodném pro manažerské použití (černá, šedá, stříbrná apod.)

	Materiál
	celokovové šasi

	Záruka výrobce
	min. 3 roky

	Certifikace
	min. ENERGY STAR®; registrace EPEAT 




Výrobek č. 7: REK-EKO „Malá dokovací stanice pro notebook II.“  (1 kus)
	Vstup
	1x USB 3.2 Gen 1, připojovací USB konektor typu A male (samec) umístěn na napevno uchyceném 20 cm kabelu, 1x konektor pro dodatečné napájení ze standardních USB nabíječek (bez nutnosti připojovat) 


	Výstupy
	Min. 3x USB 3.2 Gen 1, 1x Gigabit Ethernet s RJ-45 (podpora 10/100/1000 Mb/s) 

	Vstupní USB
	Nabíjení mobilních zařízení proudem až 1.2 A v každém z portů hubu (po připojení dodatečného napájení), zpětně kompatibilní s USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 / USB 2.0 a USB 1.1 

	Podporované OS
	MS Windows 8.1 a novější 

	Funkce
	Podpora úsporného režimu 
Plná podpora Plug and Play 
Připojení až tři USB zařízení současně 

	Konstrukce
	tělo je vyrobeno z hliníku



Výrobek č. 8: REK-EKOK „Laserový projektor“  (1 kus)
	Nativní rozlišení
	1920 × 1080 px (tolerance +/- 10 %)

	Poměr stran
	16:9

	Kontrast
	min. 2 500 000:1

	Uhlopříčka obrazu
	30" - 150" +- 5"

	Technologie
	LCD

	Zdroj světla
	Laser

	Hlučnost
	Max. 27 dB

	Maximální spotřeba
	102 W

	Připojení
	min. 2x HDMI, USB2.0, Sluchátkový výstup

	Výbava
	Reproduktory s možnosti použít i samostatně přes Bluetooth, Dálkové ovládání

	Hmotnost
	[bookmark: _GoBack]Max 2,1 kg

	Umístění
	Na stůl, na zem
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